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Zalacznik nr 4
Szczegodlowy opis przedmiotu zamoéwienia na zadanie pn.:
Odbiér, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych osadéw

Sciekowych, piasku z sitopiaskownikéw oraz skratek

Przedmiot zaméwienia obejmuje odbidr, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych
osadow $ciekowych, piasku z sito piaskownikow oraz skratek w zakresie:

- podstawienie kontenera w miejscu magazynowania osadoéw $ciekowych, piasku i skratek na
terenie oczyszczalni $ciekow w Ozarowicach przy ul. Tarnogorskiej 67 - odbidr, przetwarzania wraz
z transportem do miejsca prowadzenia dziatalnosci.

Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego odpadu objetego zamowieniem spowoduje
przeniesienie odpowiedzialnosci za odpad na Wykonawce.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 r. poz.1923) odpad objety zamowieniem oznaczony jest kodem:

190805 — ustabilizowane komunalne osady $ciekowe.
190802 — piasek z sitopiaskownikow
190801 — skratki

Zamo6wienie musi by¢é wykonane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z p6zn. zm.) i ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001
r. Nr 62 poz. 627) (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z pdézn. zm.) oraz z przepisami
wykonawczymi do tych ustaw.

Zamawiajacy nie dopuszcza odzysku komunalnych osadow sSciekowych poprzez ich

stosowanie w rozumieniu art. 96 ustawy o odpadach.

Informacje dotyczace osadow Sciekowych bedacych przedmiotem zamdwienia:

Osad nadmierny biologiczny wytwarzany w procesie oczyszczania biologicznego jest stabilizowany
tlenowo w komorze stabilizacji osadu. Do komory osadu jest on doprowadzany pompami suchymi
zainstalowanymi w pompowni suchej osadu. Powietrze niezbgedne do prowadzenia procesow
tlenowej stabilizacji dostarczajg dmuchawy. W komorze stabilizacji osadu zabudowany jest rowniez
dekanter przeznaczony do odprowadzania wody nadosadowej. Osad nadmierny kierowany jest na
stacj¢ odwadniania i higienizacji osadu SOiHO umieszczona w budynku technicznym w celu jego

odwodnienia na mechanicznej prasie taSmowe;j.

- uwodnienie osadu 86,5% (okreslone na podstawie ostatnich trzech badanych probek)
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- sucha masa osadu 13,5% (okreslona na podstawie ostatnich trzech badanych prébek)

Kontener na odwodniony osad $ciekowy znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu znajdujagcym
si¢ w budynku technicznym. Odwodniony osad sciekowy kierowany jest do ww. kontenera

przenosnikiem.

Wymiary w $wietle otworu wjazdowego do pomieszczenia z kontenerem na odwodniony osad
Sciekowy: szerokos¢: 3,44m x wysokosé: 4,15m.

Kontener na osad $ciekowy zapewniony przez Wykonawce musi by¢ rolkowy umozliwiajacy
odbidr hakowy.

Kontenery na piasek z sitopiaskownikow i na skratki zapewnione przez Wykonawce bedg odbierane
z miejsca sktadowania poza budynkiem technicznym na terenie Oczyszczalni Sciekéw Ozarowice.

Kontenery te musza umozliwia¢ odbior bramowy.

Wiasciwoséci fizykochemiczne osadow Sciekowych:

odczyn pH — 6,7
sucha masa — 13,6 %
zawarto$¢ substancji organicznej — 79,5 % s.m.
azot amonowy — 0,46 % NNH4 s.m.
azot og6lny — 8,4 % N s.m.
fosfor ogdlny — 3,30 % P s.m.
chrom — 10,3 mg/kg s.m.
wapn — 2,56 % s.m.
magnez — 0,68 % s.m.
kadm — 2,40 mg/kg s.m.
miedz — 72,70 mg/kg s.m.
nikiel — 11,5 mg/kg s.m.
oléw — 25 mg/kg s.m.
cynk — 648 mg/kg s.m.
rte¢ — <0,25 mg/kg s.m.
obecnos¢ bakterii z rodzaju Salmonella w 100 g - nieobecna
liczba zywych jaj pasozytow jelitowych — 0 szt./kg s.m.
-ilo§¢ osadow Sciekowych w ciagu 12 miesi¢cy wyniesie ok. 1857 Mg.
Wiasciwosci fizykochemiczne piasku:
Arsen — < 0,50 mg/kg s.m.
Bar — 2,28 mg/kg s.m.
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Kadm —<0,010 mg/kg s.m.

Chrom — <0,050 mg/kg s.m.

Miedz — <0,050 mg/kg s.m.

Rte¢ — <0,01 mg/kg s.m.

Molibden - <0,20 mg/kg s.m.

Nikiel - <0,10 mg/kg s.m.

Olow — <0,10 mg/kg s.m.

Antymon - <0,50 mg/kg s.m.

Selen - <0,10 mg/kg s.m.

Cynk — 0,41 mg/kg s.m.

Chlorki — 191 mg/kg s.m. Cl

Fluorki — <1,00 mg/kg s.m.

Siarczany — 1180 mg/kg s.m. SO4
Rozpuszczony wegiel organiczny — 1180 mg/kg s.m. C
State zwigzki rozpuszczone (TDS) — 2800 mg/kg s.m.
- illo$¢ piasku w ciggu 12 miesigcy wyniesie ok. 77 Mg.
Wiasciwosci fizykochemiczne skratek:
Arsen — < 0,50 mg/kg s.m.

Bar — 0,44 mg/kg s.m.

Kadm —<0,010 mg/kg s.m.

Chrom — <0,050 mg/kg s.m.

Miedz — <0,050 mg/kg s.m.

Rte¢ — <0,01 mg/kg s.m.

Molibden - <0,20 mg/kg s.m.

Nikiel - <0,10 mg/kg s.m.

Otow —<0,10 mg/kg s.m.

Antymon - <0,50 mg/kg s.m.

Selen - <0,10 mg/kg s.m.

Cynk — <0,20 mg/kg s.m.

Chlorki — 196 mg/kg s.m. Cl

Fluorki — <1,00 mg/kg s.m.

Siarczany — 517 mg/kg s.m. SO4
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Rozpuszczony wegiel organiczny — 547 mg/kg s.m. C
Stale zwigzki rozpuszczone (TDS) — 3400 mg/kg s.m.
- ilos¢ skratek w ciagu 12 miesigcy wyniesie ok. 34 Mg.

W/w wiasciwosci osadow $ciekowych, piasku z sitopiaskownikow, skratek dotycza tylko jednej
partii odpadéw. Wykonawca uwzgledni w oferowanej cenie odbiér napelnionych konteneréw przez
Zamawiajacego (1 kontener dedykowany dla osadu $cickowego, 1 kontener dedykowany dla
piasku, 1 kontener dedykowany dla skratek) transport i przetwarzanie osadéw, piasku, skratek
koszty zwigzane z ewentualnym przystosowaniem ich do wymogéw technologii objete;
zezwoleniem w wyniku zmian wiasnosci fizykochemicznych i biologicznych ww. odpadow w

trakcie trwania umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu swoj kontener na osad $ciekowy oraz kontener na

wymian¢ o wymiarach szer. 2,4m x db. 6,5m x wys. 2,05m.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu swoje kontenery na piasek i skratki oraz kontenery

na ich wymiang o wymiarach: szer.1,9m x dt. 3,20m x wys. 1,30m.

Wymiary konteneréw podane w SIWZ sa maksymalne. Kontenery muszg zapewni¢ odbidr

jednorazowej partii poszczegdlnych rodzajow odpadow okreslonych w SIWZ.

Po napelnieniu kontenera przez Zamawiajgcego odbior osadéw Sciekowych, piasku z
sitopiaskownikéw, skratek bedzie si¢ odbywal w dni robocze od 06:00 do 22:00 na zgloszenie
telefoniczne lub e-mailem i musi si¢ rozpocza¢ do 72 godzin (wliczajge czas po godzinie 15:00 w

dni robocze i dni wolne od pracy) od przekazania Wykonawcy informacji o koniecznosci wywozu.

Jednorazowa partia osadu $ciekowego do wywozu bedzie wynosi¢ ok. 17 Mg, piasku z
sitopiaskownikow ok. 4,0 Mg, skratek ok. 2,0Mg. Wykonawca zapewni samochody do jego
WYWOZU.

Zamawiajacy bedzie prowadzit ewidencj¢ odbieranych odpadéw oraz sporzadzat karty przekazania
odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz 701 z.
p6zn. zm.), oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 25.04.2019 . w sprawie
wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. z 2019 r. poz. 819) .

Za zaladunek, transport i przetwarzanie osadu $ciekowego, piasku z sitopiaskownikow, skratek
odebranych z Oczyszczalni §ciekow Ozarowice przy ul. Tarnogorskiej 67 odpowiada Wykonawca.
Transport Wykonawcy musi by¢ przystosowany do przewozu ww. odpaddéw, tj.: musi mieé
zabezpieczenia uniemozliwiajace zanieczyszczenia tras przejazdu, oraz by¢: dopuszczony do
poruszania si¢ po drogach, szczelny (nie powodowaé wyciekéw), stabilny (uniemozliwiajacy
osuwanie si¢ odpadow oraz ewentualne ich pylenie), mie¢ tadownos$¢ i wytrzymatosé
przystosowang do wywozu odpadéw i pozwalajgcg na ich odbidr z oczyszezalni w wymaganym

terminie realizacji.
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Wymagane zabezpieczenia dotyczace transportu okreslajg stosowne normy techniczne, oraz prawo
o ruchu drogowym, oraz wszelkie znane Wykonawcy okolicznosci dotyczgce warunkow transportu
osadow oraz warunkow, jakich mozna sie spodziewac¢ na trasie przejazdu. Odbidr i transport ww.

odpadéw odbywac¢ si¢ bedzie sprzgtem Wykonawcy, dostosowanym do tego rodzaju tadunkéw.

Wykonawca bedzie zlecal, na swdj koszt i ryzyko, przetwarzanie odpadéw odebranych od
Zamawiajgcego zgodnie z art.27 ust.2 ustawy z dn. 14 grudnia 20112r. o odpadach tj. wylacznie
podmiotom, ktére posiadajg :

- zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow o kodzie 190802 — piasek =z

sitopiaskownikow , 190801 — skratki

- zezwolenie na przetwarzanie odpadéw o kodzie 190805 — ustabilizowane komunalne osady

sciekowe

lub wpisy do rejestréw niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci, jezeli ustawy

naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego odpadu objetego zamdwieniem spowoduje
przeniesienie odpowiedzialno$ci za odpad na Wykonawce z chwilg jego odbioru z siedziby
Zamawiajacego 1 w toku jego transportu. W momencie przekazania odpadu przez Wykonawce
nastepnemu posiadaczowi odpadu, ktory posiada decyzje wymieniong w art. 27 ustawy o odpadach
albo posiada wpis do rejestru, niezbedne do wykonania okreslonych prac, z chwila ich przekazania

odpowiedzialnos¢ za gospodarowanie odpadami przechodzi na nastepnego posiadacza odpadow.

W przypadku o ktéorym mowa w art. 175 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach Wykonawca
podlega karze albo grzywnie. Natomiast w przypadku natozenia na Zamawiajgcego kar w zwiazku
z niewtasciwym gospodarowaniem odpadami, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ obciazenia

nimi Wykonawce, jesli zostang one nalozone z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, osoby lub

oS

podmiotu trzeciego dzialajacych na jego rzecz lub zlecenie.
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