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Przebudowa_oczyszczalnia Ozarowice.KST OBMIAR
za styczen 2018
Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | fm. | Poszcz. [ Razem
1 Demontaze | przymurowania
1|KNR-W 2-02 |Demontaz bram garazowych podnoszonych (segmentowych z napedem) m2
d.1/1032-01 R=0.6, M=0, S=0,5
analogia
2,5'2,5*2 m2 12,50
RAZEM 12,50
2/KNR 2-31  |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosei 15 cm na podsypce |m
d.1|0817-02 piaskowej
analogia demontaz koryt $ciekowych wewngtrz pomieszczenia
4,45 m 4,45
RAZEM 4,45
3|KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego gr. 24cm
0,24*(2,50*1,15*2) m3 1,38
RAZEM 1,38
2 Uzupetnienie elewacji
4|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- [m2
d.2|2608-03 paratem wzmacniajgeym CT 17 jednokrotnie
2,50*1,15*2 m2 5,75
RAZEM 5,76
5|KNR0-17  |Ocieplenie scian budynkéw phytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
piyty styropianowe elewacyjne grub. 10cm
2,50*1,15*2 m2 5,75
RAZEM 5,75
6/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lelkg-mokra przy |m2
d.2|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do oécie-
2
{t{1 *(1,35"242,5))2 m2 1,04
RAZEM 1,04
7|KNR 0-17  |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.2|2608-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu (6szt/m2)
2,50*1,15%2'6 34,50
A (obliczenia pomacnicze) =
34,50
<po zaokraglenius35<szts szt 35,00
RAZEM 35,00
8/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
2,50*1,15*2 m2 5,75
RAZEM 5,75
9|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.2|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
(0,1*(1,35*2+2,5))*2 m?2 1,04
RAZEM 1,04
10|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
(1,35%2+2,50)"2 m 10,40
RAZEM 10,40
11]KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego strukturalnego CE- |m?2
d.2|0827-01 RESIT - natozenie na podloze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
2,50"1,15*2+(0,1*(1,35"2+2,5))*2 m2 6,79
RAZEM 6,79
12|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukiurainego m2
d.2|0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-56 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach po-
ziomych
2,50*1,15*2 m2 5,75
RAZEM 5,75
13|[KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukiurainego  |m2
d.2|0927-04 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu na oéciezach o szer. do 15 cm
{0,1*(1.35*2+2,5))*2 m2 1,04
RAZEM 1,04
14|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT | m2
d.2|0930-03 69 grubasci ok. 2.0 mm z gotowe] suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
analogia recznie na uprzednio przygotowanym padiozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
tynk mozaikowy na cokole wys. 50cm
2,50%0,5*2 m2 2,50
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Przebudowa_oczyszczalnia Ozarowice.KST OBMIAR
za styczen 2018
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,50
15|KNR AT-31 |Malowanie elewacii farbg akrylows - wykonane recznie; imz2
d.2|0602-02
5,26"2,7*2 m2 28,40
| RAZEM 28,40
3 Stolarka okienna i parapety
16|/NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.3|202 1025-04
1,352,502 m2 6,75
RAZEM 6,75
17|NNRNKB  |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 26 cm |m?
d.3(202 0541-01 |parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej
analogia
0,15*2,60*2 m2 0,78
RAZEM 0,78
18|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.3|0129-02 parapet wewnetrzny PVG szer. 20cm |=2.6m z zaslepkami
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4 Roboty wewnetrzne
19|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m2
d.4|0711-02 wapienne] na §clanach | stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i piancbetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
uzupetnienie tynku na zamurowaniach od wewnatrz
2,501,152 m2 5,75
RAZEM 5,75
20|KNR 4-01  [Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4(0708-01 piennej na oSciezach szerokosci do 15 cm
(0,15*(1,35*2+2,50))*2 m 1,56
RAZEM 1,56
21|KNR AT-43 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.4|0106-03 trukgji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(2,78+4,80)*2,76 m2 20,92
RAZEM 20,92
22|KNR AT-43 |Przygotowanie otworow w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz  |szt.
d.4|0118-03 drzwi | nagwietli
otwory drzwiowe 100x205 - 2szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR AT-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykoriczone obsadzane w $ciankach dziato- |szt.
d.4|2058-01 wych z plyt gipsowych w gotowych otworach
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne pelne m2
d.4|1026-03
0,9*2,0°2 m2 3,60
RAZEM 3,60
25|KNR 2-02  |Wewneirzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych m2
d.4|0815-02
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
5 Nowa posadzka
26|KNR 2-02  |lzolacje z folii budowlanej pozioma podposadzkowa - jedna warstwa m2
d.5|0616-01 falia budowlana PVC gr. 0.5mm
analogia
8,76"4,80 m2 42,05
RAZEM 42,05
27|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwd2wigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
styropian twardy podposadzkowy FS30 grub. 8cm
poz.26 m2 42,05
RAZEM 42,05
28|KNR 2-02  |lzolacje z folii budowlanej pozioma podposadzkowa - jedna warstwa folia budo-|m2
d.5|06186-01 wiana gr. 0.3mm (na styropianie)
analogia
poz.27 m2 42,05
RAZEM 42,05
29|KNR 2-02 |Doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2
d.5|1106-07 siatka z drutu stalowego fi: 4mm oczko 15x15cm
poz.28 m2 42,05
RAZEM 42,05
30|KNR 2-13  |Elementy dylatacji - tasma z pianki poliuretanowej o szerokosci 10 cm m
d.5|1005-04 utozenie dylatacjl z planki poliuretanowej po obwodzie scian
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2*(8,76+4,80+2,78+1,40+3,39)-0,9*5 m 37,76
RAZEM 37,78
31|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 7 cm zatarie na ostro Im2
d.5|202 1129-01
1129-03
poz.26 m2 42,05
RAZEM 42,05
32|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.5/1118-01 toza
2,78"3,30+1,40"3,30+4,80*5,88 m2 42,02
RAZEM 42,02
33|KNR 0-1211 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na kiej me-|m?2
d.5|1118-08 todg zwykig
poz.32 m2 42,02
RAZEM 42,02
34|KNR 0-12ll |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada- |m
d.5{1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
poz.30 m 37,76
RAZEM 37,78
35(KNR 0-1211 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm uklada- |m
d.5(1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwyklg
poz.33 m 42,02
RAZEM 42,02]
6 Malowanie
36(KNR2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt  |m2
d.6|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2,76"2%(2,78+1,40+3,39) m2 41,79
RAZEM 41,79
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufi- [m2 >
d.6|1204-01 tow
2,78"3,30+1,40*3,30+4,80*5,88 m2 42,02
RAZEM 42,02
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6|1204-02 $cian
2,76%(4,80*2+8,76"2) m2 74,85
RAZEM 74,85
7 Instalacje elekiryczne oswietlenia i gniazd
39|KNR AT-13 |Osadzenie w podtozu ceglanym kotkéw plastikowych rozporowych; §rednica  |szt.
d.7|0101-03 otworu do 10 mm
15 szf. 15,00
RAZEM 15,00
40|KNR AT-13 |Listwy instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm m
d.7|0106-01
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
41|KNR AT-02 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o r. do 50 mm w $clankach dziato- |szt.
d.7|2062-05 wych z plyt gipsowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
42/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.7|0302-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
43|KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/A1-12  |m
d.7|0212-01 mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
przewdd YDY 3x1.5mm2
25,0 25,00
RAZEM 25,00
44|KNR 5-08 | Przewody kabelkowa w powloce polwinitowej (fgczny przekré] zyt CU-6/A1-12  |m
d.7(0212-01 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
przewdd YDY 3x2.5mm2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
45/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.7|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46/KNR 5-08  (Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  [szt.
d.7|0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
8 szh 8,00
RAZEM 8,00
47|KNR 5-08  |Przygotowanie poadtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.7|0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo$é mocowar 2)
44642 kpl. 12,00
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RAZEM 12,00
48/[KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw éwietldwkowych z blachy |szt.
d.7|0511-07 stalowe] z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - koricowych
6+4+2 szt 12,00
1 RAZEM 12,00
8 Instalacja c.o.
49|KNR INSTAL |Padejécie do pionu c.o. o §r. zew. 22 mm [szt.
d.8/0304-04 |
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
50|KNR INSTAL|Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 22 mm (gr. cianki 1.0 mm) na |m
d.8|0301-05 Scianach (lutowanie miekkie)
zasilanie i powrét
2'6 m 12,00
RAZEM 12,00
51|KNR INSTAL|Rury przytgczne o $r. zew. 15 mm do grzejnika c.o. plytowego - podtaczenie  |kpl
d.8|0305-08 dolne na §cianach
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
52|KNR 0-34  |lzolacja rurociagdw &r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.8/0101-03 wymi gr. 9 mm (E)
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
53|KNR INSTAL|Zawdr skodny lub grzejnikowy do regulacii ¢.o. o ér. nom. 15 mm szt.
d.8|0309-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
54|KNR INSTAL|Zawdr termostatyczny do regulacji ¢.o. o §r. nom, 15 mm szt
d.8|0309-07
3 szt. 3,00 a
RAZEM 3,00
55|KNR INSTAL|Odpowietrznik automatyczny do instalacii c.o. o §r. 15 mm szt.
d.8{0309-09
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
56(KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysoko$ci 300-500 mm i dlugoéci do 1600 mm |szt.
d.8|0418-05 np. Purmo Compact C22 600x1400
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
Ki LADU
mgrin iusz Blaszezuk




